
第三角法

図面番号

縮　　尺

　設計年月日製図担当検図

改訂 変更内容

A

B

管理番号 年月日
担当

等級

粗　級

区分 ０．５以上
３以下

３を超え
６以下

６を超え
３０以下

３０を超え
１２０以下

１２０を超え
４００以下

４００を超え
１０００以下

１０００を超え
２０００以下

普　通　公　差　（ＪＩＳ　Ｂ　０４０５－１９９１）

±０．２ ±０．３ ±０．５ ±０．８ ±１．２ ±２ ±３

単位：ｍｍ
２０００を超え
４０００以下

±４

注）詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

組立図

ポータブルストッパー

ＣＳ－Ａ０１Ｎ

長谷川 ２０２２．８．２３

１：２

ＣＳ－００１

名称 数量 仕様

１

２

３

４

本体 １

ストッパー ２ ＳＰＨＣ－Ｐ　ｔ２．６

平座金 １

蝶ナット １

ＳＰＨＣ－Ｐ　ｔ２．６

ＳＰＨＣ－Ｐ　ｔ３．０

Ｍ６用（三価クロメート）

Ｍ６用（三価クロメート）

本体・ストッパー表面処理：三価ユニクロ

ローラー径 ローラーピッチ　（ｍｍ）

（ｍｍ） ３０ ５０ ７５ １００ １５０

Φ２５．４

Φ３１．８

Φ３８．１

Φ４２．７

Φ４５．０

Φ４８．６
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Φ５７．０
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●適合機種一覧表
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