
第三角法

図面番号

縮　　尺

　設計年月日製図担当検図

改訂 変更内容

A

B

管理番号 年月日
担当

等級

粗　級

区分 ０．５以上
３以下

３を超え
６以下

６を超え
３０以下

３０を超え
１２０以下

１２０を超え
４００以下

４００を超え
１０００以下

１０００を超え
２０００以下

普　通　公　差　（ＪＩＳ　Ｂ　０４０５－１９９１）

±０．２ ±０．３ ±０．５ ±０．８ ±１．２ ±２ ±３

単位：ｍｍ
２０００を超え
４０００以下

±４

注）詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

組立図

４段キャビネット（天板付）

ＵＤＣＴ－１１１－０１７５（Ｗ）

長谷川 ２０２３．１．１０

１：６

ＵＤＣ－００５

引出寸法　（　）寸法は内寸

４
８
７
．
５

３９８

３５７（ ）

１
２
．
５

４
１
０
．
５

３
９
５

（
）

Ａ

Ｂ（ ）

引出小

引出大

Ａ Ｂ

７３

２９８

４５

１４９

引出中 １４８ ９９

引出し（Ｓ＝１：１０）

品番

ＵＤＣ－１１１－０１７５

ＵＤＣ－１１１－０１７５Ｗ

塗装色

グリーン

ホワイト

マンセル近似値

４．５Ｇ６／２

Ｎ－８．７

２４

１

３９８

１

２４

２
０

１
．
５

７
３

１
．
５

１
４
８

１
．
５

２
９
８

１
．
５

５
０

２
５

５００４５

ＰＴ－４０Ｔ Ｌ－６５ＥＮＢφ２５　Ｍ８×２１

６
２
０

１

７
３１

１
５

３
０

５００

２５ ４５０ ２５

７５０

７
４
０

1

2

3

名称 数量 備考

２ 本体 ２

ＳＰＣＣ－ＳＤ　ｔ０．７

３ 引出 ４

ＳＰＣＣ－ＳＤ　ｔ０．７

ＳＰＣＣ－ＳＤ　ｔ１．０

ＳＰＣＣ－ＳＤ　ｔ０．５

ＳＰＨＣ－Ｐ　　ｔ１．６

ＳＧＨＣ－Ｚ　　ｔ１．６

ＳＰＨＣ－Ｐ　　ｔ１．６

ＳＰＨＣ－Ｐ　　ｔ３．０

１ 天板 １ ダップ化粧天板（木目）



第三角法

図面番号

縮　　尺

　設計年月日製図担当検図

改訂 変更内容

A

B

管理番号 年月日
担当

等級

粗　級

区分 ０．５以上
３以下

３を超え
６以下

６を超え
３０以下

３０を超え
１２０以下

１２０を超え
４００以下

４００を超え
１０００以下

１０００を超え
２０００以下

普　通　公　差　（ＪＩＳ　Ｂ　０４０５－１９９１）

±０．２ ±０．３ ±０．５ ±０．８ ±１．２ ±２ ±３

単位：ｍｍ
２０００を超え
４０００以下

±４

注）詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

組立図

４段キャビネット（天板付）

ＵＤＣＴ－１１１－０１７５Ｐ（ＧＮ・Ｗ）

長谷川 ２０２３．１．１０

１：６

ＵＤＣ－００６

引出寸法　（　）寸法は内寸

４
８
７
．
５

３９８

３５７（ ）

１
２
．
５

４
１
０
．
５

３
９
５

（
）

Ａ

Ｂ（ ）

引出小

引出大

Ａ Ｂ

７３

２９８

４５

１４９

引出中 １４８ ９９

引出し（Ｓ＝１：１０）

品番

ＵＤＣＴ－１１１－０１７５ＰＧＮ

ＵＤＣＴ－１１１－０１７５ＰＷ

塗装色

グリーン

ホワイト

マンセル近似値

４．５Ｇ６／２

Ｎ－８．７

２４

１

３９８

１

２４

２
０

１
．
５

７
３

１
．
５

１
４
８

１
．
５

２
９
８

１
．
５

５
０

２
５

５００４５

ＰＴ－４０Ｔ Ｌ－６５ＥＮＢ
φ２５　Ｍ８×２１

６
２
０

１

７
３１

１
５

３
０

５００

２５ ４５０ ２５

７５０

７
４
０

名称 数量 備考

２ 本体 ２

ＳＰＣＣ－ＳＤ　ｔ０．７

３ 引出 ４

ＳＰＣＣ－ＳＤ　ｔ０．７

ＳＰＣＣ－ＳＤ　ｔ１．０

ＳＰＣＣ－ＳＤ　ｔ０．５

ＳＰＨＣ－Ｐ　　ｔ１．６

ＳＧＨＣ－Ｚ　　ｔ１．６

ＳＰＨＣ－Ｐ　　ｔ１．６

ＳＰＨＣ－Ｐ　　ｔ３．０

１ 天板 １ ダップ化粧天板（白）ソフトエッヂ巻

1

2

3


